WF-C700N

WF-C700N Kabellose Noise Cancelling-Kopfhorer

So kénnen Sie kristallklaren Sound ohne Kompromisse genieBen. Mit der Gerduschsensortechnologie und dem Ambient Sound-Modus dieser
kabellosen Kopfhérer mit Noise Cancelling kdnnen Sie entscheiden, ob Sie Umgebungsgerausche unterdriicken oder mithéren méchten. Dank der
langen Akkulaufzeit kdnnen Sie sich zudem jederzeit unbeschwert auf Ihre Musik konzentrieren.

Die WF-C700N Kopfhorer mit Noise Cancelling bieten kristallklaren Sound, Komfort sowie
eine lange Akkulaufzeit fiir den taglichen Gebrauch. Sie kbnnen Umgebungsgerdusche
entweder Uber ein Spektrum mit 20 Stufen manuell steuern oder sie mithilfe der adaptiven
Gerauschsteuerung automatisch anpassen lassen. Ungestort Musik horen ist jetzt

kinderleicht.

e Gerduschsensortechnologie fiir unterbrechungsfreies Hérvergniigen
o Kompakte GroBe und leichtes Gewicht fiir mehr Tragekomfort

Spezifikationen

GroBe und Gewicht

Funktionsiiberblick

e Equalizer-Einstellung zur Anpassung der Musik in der Sony | Headphones Connect App

Gewicht Ca. 4,6 g x 2 (einschlieBlich Ohrstépselaufsdtze (M) ) Kopfhorer-Typ Geschlossen
Treibereinheit 5mm
Frequenzgang (Bluetooth® 20 Hz - 20.000 Hz (Sampling-Frequenz: 44,1 kHz)
Kommunication)
Lautstadrkeregelung Ja
Wasserdicht Ja (IPX4)
DSEE Ja
Akku Bluetooth® Spezifikation

Akkuladezeit
Akkuladeverfahren

Ca. 1,5 Stunden
USB-Ladefunktion (mit Etui)

Bluetooth® Version
Effektiver Bereich

Bluetooth-Spezifikation Version 5,2
10m

Akkulaufzeit (ununterbrochene Max. 7,5 Std. (NC EIN)/ Max. 10 Std. (NC AUS) Frequenzbereich 2,4-GHz-Band (2,4-2,4835 GHz)
Musikwiedergabe) Profil A2DP, AVRCP, HFP, HSP
AKKULAUFZEIT Max. 5 Std. (NC EIN)/ Max. 5 Std. (NC AUS) Unterstiitzte Audioformate SBC, AAC
(UNUNTERBROCHENE Unterstiitztes SCMS-T

GESPRACHSZEIT) Kopierschutzverfahren

Gerauschminimierung Ladestation

Modus fiir Ja Gewicht Ca.31g
Umgebungsgeréusche Akkuladezeit Ca. 3 Std. (USB-Ladefunktion)
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