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E1:
Drehzahlen: 33, 45 (elektronische Umschaltung)
Drehzahlschwankung: 33: +/-0,25%; 45: +/-0,23%
Drehzahlabweichung: 33: +/-0,7%; 45: +/-0,6%
Abmessungen: 420 x 112 x 330mm (W x H x D) 
Gewicht: 3,5 kg netto

Stereo Box E:
Ausgangsleistung: 2 x 18W/35W bei 8/4 Ohm (1%THD)
Eingänge: Phono MM, 2x Line, 2x optisch, 1x koaxial, BT
Abmessungen: 103 x 37 x 115 (138)mm (B x H x T)
Gewicht: 450g ohne Netzteil

Speaker Box 3 E:
Frequenzgang: 89Hz - 20kHz
Abmessungen: 160 x 106 x 152 mm (H x B x T)
Gewicht: je 1,37 kg

Connect it LS E:
Leiter: 99.99% OFC Kupfer
Aufbau: 2 x 0,2mm2

Farboptionen: 

Stereo Set E Phono
Einsteiger HiFi Stereo Phono Set
UVP 699 € (inkl. MwSt.) 

• Kompaktes klassisches all-in-one Einsteiger Set

• Einfache und intuitive Inbetriebnahme

• Erstklassiger echter Stereo Klang

• Diverse analoge & digitale Eingangsmöglichkeiten

• Kopfhörerausgang an der Vorderseite

• Erweiterung mit Sub Box 50 E möglich

• 2-Wege-Bassreflexprinzip Lautsprecher

• Geringe Färbung und große Transparenz

• Magnetische Lautsprecherabdeckung inklusive

• Hochwertiges Kupfer Lautsprecherkabel inkludiert

• Vergoldete Anschlüsse

• Moderne Fernbedienung enthalten

• Stabiles Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen


