
STR-DH190
Stereo-Receiver mit Phono-Eingang und Bluetooth®
Stereo Receiver mit Phono-Eingang und BLUETOOTH®, der analoge und digitale Musik vereint.

Stereo Receiver mit Phono-Eingang und BLUETOOTH®, der analoge und
digitale Musik vereint. Der STR-DH190 wurde vom Klang her auf die
Plattenspieler PS-HX500 und PS-LX300USB abgestimmt und bietet die
A+B-Lautsprecherfunktionen für eine flexible Anordnung.

• Für optimale Leistung auf den Klang der Plattenspieler PS-HX500
und PS-LX300USB abgestimmt

• Phono-Eingang für Anschluss von Plattenspielern
• Verbindung über Bluetooth® mit Smartphone oder anderen mobilen

Geräten

Technische Daten
Haupteigenschaften

• Für optimale Leistung auf den Klang der Plattenspieler
PS-HX500 und PS-LX300USB abgestimmt

• Phono-Eingang für den Anschluss Ihres Plattenspielers
• BLUETOOTH® für einen einfachen Anschluss von mobilen

Geräten
• Konzipiert für hervorragende Klangqualität
• A- und B-Lautsprecherfunktion für flexible Installation

Schlüsseltechnologiens

• Anzahl der Verstärker- Kanäle
2-Kanal (unterstützt Lautsprecher A+B)

• Ausgangsleistung
100 W + 100 W (8 Ohm, 1 kHz, THD 1 %)

• Ein- und Ausgänge
Analoger Audioeingang (4), Phono-Eingang (1),
Kopfhörerausgang (1)

• Gewicht (kg)
6,7 kg

Verstärker
Anzahl der Verstärker- Kanäle 2-Kanal (unterstützt Lautsprecher

A+B)

Ausgangsleistung 100 W + 100 W (8 Ohm, 1 kHz, THD
1 %)

Lautsprecher-Impedanz 6–16 Ohm

Tuner-Funktionen
UKW/MW Ja/Nein

Voreing. Kanal (UKW/MW) TTL30 (30 / - )

RDS Ja

Schnittstellen
Ein- und Ausgänge Analoger Audioeingang (4),

Phono-Eingang (1),
Kopfhörerausgang (1)

Lautsprecherausgänge A / B

Funktionsüberblick
Auto-Standby-Funktion Ja

Stromversorgung 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Größe und Gewicht
Abmessungen (B x H x T mm) 430 × 133 × 284 mm

Gewicht (kg) 6,7 kg

Audiofunktionen
LAUTSTÄRKE-OFFSET PHONO Ja

Netzwerkanschlüsse
Netzwerkfunktionen Bluetooth® Receiver

Vorteile der Funktionen
Flexible Lautsprecherinstallation 

Die A+B-Funktion des STR-DH190 ermöglicht Ihnen den Anschluss zweier
Front-Lautsprecher. Sie können ganz einfach zwischen A und B wechseln oder beide
Optionen nutzen, um Lautsprecher für den Einsatz im Freien zu verwenden oder die
Lautsprecher in einem anderen Raum mit demselben Verstärker einzurichten.

Intelligentere Bluetooth® Verbindung 

Sie können nicht nur eine Verbindung zum STR-DH190 über
Bluetooth® herstellen und Ihre Lieblingstitel wiedergeben, Sie
können auch Bluetooth® Standby nutzen, um Ihren Receiver direkt
über ein gekoppeltes Smartphone oder Tablet einzuschalten.

So, wie vom Künstler vorgesehen

Genießen Sie dank High-Resolution Audio auch kleinste Nuancen und Klang in
Studioqualität. Die Leidenschaft für Musik ist in allen Komponenten spürbar, sodass
Sie das Gefühl haben, der Künstler würde direkt vor Ihnen auftreten.

Präzise Audiowiedergabe mit verstärktem Gehäuse 

Ein Rahmen- und Träger-Gehäuse hält übertragene Vibrationen des
von den externen Lautsprechern ausgehenden Schalldrucks in
Grenzen und sorgt für einen gebündelteren, satteren Klang.

Schließen Sie Ihre Geräte an 

Der STR-DH190 bietet vier Analogeingänge und einen Ausgang für einen
unkomplizierten Anschluss Ihrer Audioaufnahmegeräte oder anderer Audiogeräte.  

Von Profis konzipiert, um die Vibration zu minimieren

Robuste Teile halten den Kühlkörper in Position und reduzieren die
übertragene Vibration des von den Lautsprechern ausgehenden



Schalldrucks. 

Phono-Eingang für Ihren Plattenspieler 

Schließen Sie Ihren Plattenspieler an Ihren Receiver über den Phono-Eingang an, um
eine entsprechende Vorverstärkung und EQ zu nutzen.

Auf den Klang der Plattenspieler PS-HX500 und
PS-LX300USB abgestimmt

Koppeln Sie Ihren Receiver mit einem PS-HX500 oder
PS-LX300USB, um die optimale Klangqualität aus Ihren
Vinylplatten herauszuholen. 

Die optimale Anordnung für Phono und Transformator 

Der Phono-Verstärker und Transformator sind optimal ausgerichtet, um die Störung
durch das magnetische Feld zu minimieren.

Stromtransformator mit großer Kapazität für klaren Sound 

Die Umsetzung höchster Qualitätsansprüche im Audiobereich
beginnt mit dem Stromtransformator.

UKW-Tuner mit Senderspeichern

Ein UKW-Tuner mit 30 Senderspeichern inklusive Sendernamen und automatischer
Sendererkennung.

Leistungsverstärker für minimale Verzerrungen

Ein diskreter Verstärker sorgt für eine hohe Leistung und klaren
Sound. 
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