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AWB 100 C  
 

Kurzinformation   
Kleinraumventilator, DN 100, Standardausführung, mit 

integrierter Rückschlagklappe, Kugellager 

 
 

 

Einsatzbeispiele   
Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Technische Daten   
 
 

Fördervolumen 70  m³/h / 90  m³/h (ohne Rückschlagklappe) 

Ausführung Standardausführung 

Drehzahlsteuerbar ✔ 

Bemessungsspannung 230 V 

Netzfrequenz 50 Hz 

Leistungsaufnahme 13 W 

INenn 0,09 A 

Schutzart (IP) X4 

Einbaulage senkrecht, waagerecht 

Material Kunststoff 

Gewicht 0,7 kg 

Farbe   Verkerhsweiss, ähnlich RAL 9016 

Nennweite Ø 98 mm 

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom 40 °C 

Artikelnummer                                                                    0084.0300 



PRODUKTDATENBLATT 

Stand: 06.12.2014 - MAICO VENTILATOREN, www.maico-ventilatoren.com - Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten Seite 2 

 

 

AWV 100 C 
Kennlinie   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abmessungen [mm]   
 
 

 


